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(57) Abstract 

Apparatus for the external treatment of body parts by means of acoustic waves, particularly body parts with conges- 
tion and vasoconstriction and/or for the excitation of nerve centre. The invention is characterized in that the apparatus 
comprises a treatment head connected to an acoustic frequency generator, with a housing (1) and a signal source (5) ar- 
ranged in the housing (1) and connected to the acoustic frequency generator, on one side of the housing (1), appropriately 
in the axis of the acoustic signal source, there being provided an opening (14) to be directed towards the part of the body to 
be treated. 

(57) Zusarnmenfassung 

Apparat zur fiusseren Behandlung von KBrpertrilen mic akustischen Welien, insbesondere von Korpcrteilen mic 
Stauung und Geffcssvcrengung und/oder zum Rciz der Nervezentren. Das Wesentliche der Erfindung liegt darm, dass dcr 
Apparat einen an einen Schallfrequenzgenerator angeschlossenen Behandlungskopf mit einem Cehause (1) und einer in 
dem Gehausc {]) angeordnete Signalqueile (5), die an den Schallfrequenzgenerator angeschiossen ist, aufweist, deswelte- 
rcn an der einen Seite des Geniuses (I), zweckmassig in der Achsc dcr akustischen Signalquellc, cine auf den zu behan- 
dclnden KSrpeneil zu richtende Offnung (14) vorgesehen ist. 
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Apparat zur &ufleren Behandlung von KSrperteilen ait 
akustischen We lien 

r- 

» 5 Die Erf indung betrif f t einen Apparat zur aufleren 

Behandlung von KSrperteilen mit akustischen Wellen, ins- 
besondere zur Behandlung von KSrperteilen mit Stauung, 
Gefaflverengungen und/oder zur Reizung von Nerve nzentreh. 
Akustische Wellen wurden in der Therapie bisher 
10 ausschlieQlich im Bereich der Ultraschallf requen2en ver- 
vendet, in erster Reihe zur Heilbehandlung von rheumati- 
schen und Gelenkerkrankungen. Zur Behandlung von Kreis- 
lauf storungen, beeonders 2ur Behandlung von an Gliedmafien 
auftretenden Gefaflverengungen Oder von aus sonstigen Griin- 
15 den unbefriedigenderveise rait Blut versehenen KSrperteilen 
mit Stauungen wurden bisher ausschlietflicb medikamentose 
Behandlungen eingesetzt. In schwereren Fallen konnten die 
Storungen nur auf chirurgischem Wage behandelt werden^ Der 
schirurgische Eingriff bedeutete in vielen Fallen die Ampu- 
20 tation des infolge der GefSBverengung verstorbenen Glieds. 

Forscher beschMf tigen sich intensiv in. aller Welt 
mit der Erarbeitung einer virksameren Methods zur Heilung 
der Kreislauf storungen und Erkrangungen des Adersystems. 
Der Erf indung wurde das Ziel gesetzt eine Losung 
25 auszuarbeiten, mit Hilfe deren die erw^hnten Erkrankungen 
mit den fruheren Hethoden verglichen mit einer erhohten 
Wirksamkeit geheilt werden konnen. 

Die Erf indung beruht auf der Erkenntnis, in dem zur 
Behandlung von stauenden, unter GefSfiverengung leidenden 
30 KSrperteilen die akustischen Wellen mit bestem Erf olg ver- 
vendet warden konnen* Es wurde weiterhin erkannt, in dem 
eine weitere Heilvirkung erreicht werden kann, wenn die 
akustischen Wellen auf die sich an der KorperflSche befin- 
denden Nervenzentren gerichtet werden ♦ 
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Das gesetcte Ziel wird nit dem erfiadungsgemaOen Apparat 
D2w. durch dessen therapeutische Anwendung erreicht 
und zwar derweise, das ein Apparat vorgesehen ist, der 
eiaea dem Schallfrequeazgenerator angeschlossenen Be- 
handlungskopf , ein Gebause und eine in dem Gebause ange- 
ordnete akustische Signalquelle - die sich den Schall- 
frequenzgeaerator anschlieflt - aufweist, desveiteren an 
der eiaen Seite de 9 Gehauses, zweckaaiJig in der Achse 
der akustischen Signalquelle eine auf dea zu behandelnden 
Korperteil gerichtete Offaung auagestaltet ist. Kit Hilfe 
des Behandlungskopfes kann es realisiert werden, da* die 
hxndurch die Offnung austretenden akustische Schall, 
frequenzwellen unmittelbar auf dan krankea Korperteil 
der uater Stauuag oder Gefaflverengung leidet, gerichtet 
werden konnea. 

Das Gebause des Behandlungskopfes ist vorteilhaft 
als ein zylindrisches Rohr auagestaltet, in dessen Achse 
die akustische Signalquelle aagaordaet ist. 

Bei einer Torteilhaf tea Ausfuhrung der Erf iadung 
kaaa die akustische Signalquelle innerhalb des Gehauses 
an Richtung der Zylinderachse verstellt werden, wobei ' 
die akustische Signalquelle sieh der Innenf lache des Ge- 
hauses dichtend anpaBt. Der Vorteil dieser Ausfuhrungs- 
form liegt darin, da* durch die Verstellung der akustischen 

kext geboten xst, dafl ror der auf den zu. behaadelnden Kor- 
perteil su richtendea Offnuag, an vorbestimmten Stellen 
sich Knotenpunkte der akustischen Wellea ausstalten konnen 
was eine ncchwirisamere Behandlung der kranken Kom^ 
ermoglicht. Kraaken Korperteile 

alCU3 * iSChe Signal,ueli. wird vorzugsweise ein 
Lautsprecher verwendet. Der Vorteil eines Lautsprechers 
besteht darin, da* er auBerst einf ach und billi, als 
akustische Signalquelle eingesetzt werden kana 
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Zweckmaaig ist das &ehause dea Behandlungskopres mit Vor- 
saVfczen mit Offnungen von Verschiedenen GroBen verseben, 
die in der Abhangigkeit der Grofle der zu behandelnden Kor- 
perflache aufgesetzt warden. Die Vorsatze werden vorteil- 
5 hart ait einem geflanschten Klemmring dem Gehause ange- 
schlossen. 

Bei einer weiteren Ausfiihrung der Erf indung ist in 
dem Haum hinter der akustischen Signalquelle ein die akus- 
tische Signalquelle Bit dem Schallfrequenzgenerator ver- 
10 bindender Schalter angeordnet; der Scbalter kann mit der 
Hand betatigt werden, aber as scheint eine zweckmasigere 
Loaung zu sein einen Zeitreglerscbalter zu verwenden, auf 
dem die Dauer der Behandlung im' voraus eingestellt werden 



15 Der schallfrequenzgenerator ist ein Rechteckwellen- 

generator mit verSnderlicher Frequenz. Die Erfahrungen ha- 
ben es ge2eigt, dafi der zu behandelnde Korperteil mit den 
' steil auf laufenden Rechteeksignalen mit erhohter Virksam- 
keit behandelt warden kann; der Grund besteht annehmbar 

20 darin, dafi wahrend des steilen Aufstiegs die Reaktion des 
Organismus gegemiber dem sinus oidalen Reiz sich auszu- 

stalten nicbt fShig ist. 

Die Versuche haben eg gezeigt, daS die zur Behand- 
lung der kranken Korperteile geeignetesten Frequenzen io 
25 Bereicb zwiacben 1 Hz und 1000 Hz liegen, dementsprecbend 

kann die Frequenz des Schallfrequenzgenerators des erfindung- 
gemaaen Apparats im Bereicb zwis'chen 1 Hz und 1000 Hz ge- 

Sndert werden. 

Wir baben desweiteren beobachtet, daa die Tempera- 

30 tur der behandelten Korperteile, die Warmeempf indung des 

Fatienten wahrend der Behandlungsdauer verschieden sein 

konnen. In gewissen Fallen findet der Patient den be- 

treffenden Korperteil kalt, in anderen Fallen warm, manchmal 

haben die Fatienten ein Kribbelgefuhl. 
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Uasere.Erfahruagen habea ea gezeigt, dafi die Behandlung 
dann wirksam istf, warn der Patient an dem behandeltan 
KSrperteil Warme fuhlt oder gleichzeitig ein Kribbelge- 
fuhl hat. Diese Wanaeempfindung kana aa der Hautflache, 
an deta behandelten Xbrperteil oder in der uamittelbaren 
Hahe der Bebandlungss telle mit einem Thermometer de- 
monstriert werden. Demeatsprechend geabrt zu. dem Apparat 
ein Thermometer, der an den behandelten Korperteil Oder 
in der uamittelbaren Nahe desselben aufgelegt wird. 
Sollte der Thermometer eine Abkiihlung zeigen, ist die 
Frequenz der Behandlung und/oder die lateasitat der akus- 
tischen Wellen solange zu andern, bis in dem behaadeltea 
Korperteil Warme oder Kribbelgefiihl wahrgeaommen wird. 

Eine mogliche Ausfuhrung des Behandlungskopf es 
15 des erriadungsgemaflen Apparats wird anhaad der beiliegen- 
den Zeichnung naher erlautert. Die Pigur stellt den Halb- 
ansicut-Halbschnitt des Behandlungskopfes des errindungs- 
gemaflen Apparats dar. 

Der Bedienungskopf weist ein Gehause 1 auf , das 
bei unserem Ausfiihrungebeispiel ein zyliadriaches Hohr 
ist, dessen hinteres Ende mit eiaer VerschluBplatte 9 
verschlossen ist, wahrend aa dem vorderea Ende eia mit 
eiaem Klemmriag 4 aa dem Gehause befestigte Vorsatz 3 
. angeordaet ist. An dem Vorsatz 3 ist eine Offnung 14 aus- 
25 gestaltet, die auf den zu behandelnden Korperteil gerichtet 
wird. 

Ia dem Gehause 1 wird die akustische Signalquelle 
durch eiaea Lautsprecher 5 gebildet. Der Lautsprecher 5 
ist im Gehause, an = einem axial verschiebbaren Kolbea 2 
30 aontiert. Die Positioa dea Kolbens 2 ia dem Gehause 1 kaaa 
mit Hilfe eiaer Schraube 8 fixiert werden; die Schraube 8 
bewegt sich ia eiaer aa dem Gehause 1 ausgestaltetea axia- 
len Nut 7. 
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Der Kolben 2 past sich der Innenvand des GehSuses 1 mit 
Hilfe einer Dichtung 11 vollkommen abgedichtet an. 

Im Inneren dea GehSuses 1, in dem Ratm hinter 
dem Solben 2 ist eia Schalter 12 angeordnet, der iiber 
5 einen Kabel 13 dea hier nicht dargestellten Schall- 

rrequenzgenerator mit dem Lautsprecher 5 verbindet, Der 
" Schalter 12 kann mit der Hand betatigt warden t aber ein 
Zeitreglerschalter - an dem die Dauer der Behandlung 
eingestellt wird - kann ebenfalls verwendet warden* 

10 Der Vorsatz 3 an dem Geh&use 1 /wie es aus der 

linken Seite der Figur ersichtlieh ist/ kana ausgetausctrt 
werden* Zu dem Behandlungskopf gekort eine Vorsatzgaraitur , 
die au3 Vors&tzen 3 niit Offnungea 14 versehiedener Grofle 
besteht. Im Bedarfsfall kann der Vorsatz 3 - der durch 

15 die Entfernung des Klemmringea 4- abgenommen werden kann - 
weggelaasen werden, in diesem Fall entspricht die Grose 
der Cffnung im wesentlichen dem Querschnitt des Gehauses 1. 
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30 



1. Apparat zur auBeren Bebaadlung v©n Korperteilea 
mit akustiscben Wellen, iasbesondere von KSrperteilen ait 
Stauung oder Gefaflverengungen und/oder zum Reiz der ITerven- 
zentren, dadureh eekennzeiehnet, dafl der Apparat einen dem 
Schallfrequenzgenerator angescblosaeaen Behandlungskopf , 
eia Gehause /l/ und eine in dem Gehause /l/ angeordnete' 
Signalquelle, die sich dem Schallfrequenzgenerator an- 
scalieflt, aufveist, desveiterea an der einen Seite des 
Gehauses /l/, zweckmaflig in der Acnae der akuatischen 
Signalquelle eine auf den zu behandeludea Zorperteil zu 
richtende Offnung /IV ausgestaltet ist. 

2. Apparat nach Anspruch 1, dadureh gekennzeich- 
net, das das Gehause /l/ ein zylindriaches Roar ist, in 
dessea Achse die Sigaalquelle angeordnet ist. 

3. Apparat Bach Aaspruch 2, dadureh gekennzeichnet, 
da* die akustische Signalquelle in Richtung der Zylinder- 
achse verstellt werden kann und die akustische Signal- 
quelle sich der Innenwand des Gehauses /l/ abgedichtet 
anpaSt. 

Apparat nach Jedwelehem der Anspruche 1 bis 5, 
dadureh gekenazeichaet, dae die akustische Sigaalquelle 
ein Lautsprecher /5/ ist. 

5. Apparat nach ^edvelchea der Anspruche 1 bis 4 
dadureh gekennzeichnet, dafl zu dea Gehause mit Offnungen' 
A/ verschiedener Grose ausgestaltete Vorsatze /3/ geho- 
ren. 

5. Apparat nach Anspruch 5, dadureh gekennzeichnet, 
dafi die Vorsatze /3/ mit einem geflaaschtea Klemmring /V 
dem Gehause /!/ angeschlossen werden. 
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7. Apparat nach jedwelchem der Ansprfiche 1 bis 
6, dadureh gekennzeichnet , daB in dem Geh&use, in dem 
Raum hinter der akustischen Signalquelle ein die akus- 
tische Sigaalquelle mit dem SchallTrequenzgenerator 

5 verbindender Schalter /12/ sngeordnet ist. 

8. Apparat nach Anspruch ?, dadureh gekenn- 
zeichnet, daB der Schalter /12/ ein Zeitreglerschalter 
ist. 

9. Apparat nach jedwelchem der Anspruche 1 bia 
10 85 dadureh gekennzeichnet, daB der Schallfrequenzgene- 

rator ein Hechteckwellengenerator mit verSnderlicher 

Frequenz ist. 

10. Apparat nach jedwelcheni der Anspruche 1 bis 
9 j dadureh gekennzeichnet, dafl die ?requen2 des Schall- 

15 frequenz des Schallfrequenzgenerators innerhalb des Be- 
reichs swiechen 1 Hfc J und 1000 Hz geSLndert werden kann. 

11. Apparat nach jedwelchem der Anspriiche 1 bis 
10, dadureh gekennzeichnet, daB ein Thermometer vorge- 
sehen ist, der auf den behandelten Korperteil Oder in 

20 der unmittelbaren N£he desaelben aufgelegt wird. 



) 
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Abstract 

n A U f0r the exte ™> trealmc « of body parts by means of acoustic waves, particularly body 
part, wrth congestion and vasoconstriction and/or for the excitation of nerve center The LnriL 

connected to the acoustic frequency generator, on one side of the housing f 1 ) aDorooriatelv in V 
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Apparatus for the external treatment of body parts by means of acoustic waves. 

«5» The invention relates to an apparatus for the external treatment of body parts by 
means of acoustic waves, particularly for the treatment of body parts suffering from 
stasis, vasoconstriction, and/or for the excitation of nerve centers. 
Up to now, acoustic waves have been used in therapy exclusively in the ultrasonic 
frequency range, «10» predominantly for the treatment of rheumatoid arthritis and 
other joint diseases. Up to now the treatment of poor circulation, in particular the 
treatment of vasoconstriction in limbs or other body parts with stasis that are 
inadequately supplied with blood, «15» relied exclusively on treatment with 
medications. In severe cases, these problems had to be treated with surgery. In many 
cases, this surgical operation meant the amputation of the limb that necrotized due to 
vasoconstriction. «20» 

Researchers all over the world are working intensively on finding a more effective 
method to treat poor circulation and vascular disease. 

«25» The objective of the invention is to find a solution that allows a more effective 
treatment of the above-mentioned diseases compared to earlier methods. 
The invention is based on the discovery that acoustic waves can be used very 
successfully for the treatment of body parts with stasis suffering from vasoconstriction. 
«30» It has also been realized that an additional therapeutic effect can be realized if 
the acoustic waves are directed at the nerve centers located at the body's surface. 
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rnnnfiJI f b V Providing an apparatus, which comprises a treatment head 

SCS *. ^cS^^.^^ <<5>> 3 h0USin 9' and anTcoust signal 
JSJ?* Jr onnecteci t0 the acoustic frequency generator - arranged in the housino and 
wh.ch further possesses on one side of the housing, advantageous* in the axis of \£ 
acoustic Signal source, an aperture directed at the body pah t Se teamed < " 0>> With 
the help of this treatment head it can be achieved that the acoustic sound freautnl 

that suffers from stasis or vasoconstriction «15» ooay pan 

Advantageously, the housing of the treatment head is executed as a cylindrical nice wiih 
the acoustic signal source arranged along its axis cylindrical pipe with 

In an advantageous embodiment of the invention, the acoustic signal source can b 6 
moved within the housing along the direction of the cylinder axis whe^L ^tir 

""tact with the inner surtax .Z^t K 

ma ^ sfoossSe <<U>> J""** ?" aC ° UStiC Si9nal source within the cXdrica! p ipf 
inrSnl P f ,1 5 f0r nodal points of tne acoustic waves to appear at predefined 
locations in front of the aperture directed at the body part to be treated whirh * " 
even more effective treatment of the diseased body parts <<30>> ' * ™ 

Preferably one uses a loud speaker as the acoustic signal source The advantan* nf 
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It is practical to equip the housing of the treatment head with attachments with apertures 
of various sizes, which can be attached in dependence on the size of the body surface to 
be treated. Advantageously, these attachments are connected to the housing using a 
flanged locking ring. «5» 

In a further embodiment of the invention, a switch connecting the acoustic signal source 
with the acoustic frequency generator is arranged in the space behind the acoustic 
signal source; «10» this switch may be manually actuated, but it seems to be a more 
practical solution to use a timer switch, on which the duration of the treatment can be set 
in advance. «15» 

The acoustic frequency generator is a square-wave generator with adjustable frequency. 
Experience has shown that the sharply increasing square-wave signals increase the 
effectiveness of the treatment of the body part to be treated; «20» it is to be assumed 
that during the sharp increase the organism is not able to adapt as well as in the case of 
a sinusoidal stimulus. 

Experiments have shown that the frequencies most suitable for the treatment of 
diseased body parts are those irva range between 1 Hz and 1000 Hz; «25» 
correspondingly the frequency of the acoustic wave generator of the apparatus 
according to the invention can be varied in a range between 1Hz and 1000 Hz. 
We have also noted that the temperature of the body parts being treated, «30» i.e. the 
heat sensation of the patient during the treatment, can vary. In some cases the patient 
perceives the respective body part as cold, in other cases as warm, and sometimes the 
patients feel a tingling. 
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^^^^^^^^^ -V P3« 

demonstrated with a thermometer at the skin .^SSh*, „ r 
™» . n a W Jaralus - "hereby the thermometer is positioned at the bodv 

The operating head comprises a housing 1, «20» which in our Pm h n rfm^ « . 
The acoustic signal source in the housina 1 is a loud cnpo^r c T k. . 

22Z? l r h axia,ly movab,e me ttSt^SS 

Piston 2.n the hous.ng 1 can be fixed with the help of a screw 8 "the screw B iTml^L 
in an axial groove 7 of the housing 1 . ^ ' e screw 8 ,s mov able 



* 
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With the help of a seal 11 , the piston 2 is in completely seal-tight contact with the interior 
wall of the housing 1. 

A switch 12 is provided in the interior of the housing 1, namely in the space behind the 
piston 2; «5» this switch connects the acoustic frequency generator (not shown) with 
the loud speaker 5 via a cable 13. The switch 12 may be manually actuated, but a timer 
switch —on which the duration of the treatment is set - can also be used. 
«10» The attachment 3 for the housing 1 /as can be seen on the left side of the 
diagram/ is interchangeable. The treatment head is equipped with a set of attachments 
that consist of attachments 3 with apertures 14 of various si2es. If required, the 
attachment 3 - which can be detached by removing the locking ring 4 - can be omitted; 
«15» in this case the size of the aperture essentially corresponds to the cross section 
of the housing 1 . 
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Patent Claims. 

1 . Apparatus for the external treatment of body parts with acoustic waves in 
particular of body parts with stasis or vasoconstriction and/or to stimulate 
ZZll* ?\ <<5>> c t ha , racterize <J h that the apparatus comprises one 

SVESiEU? ? nn .K Ct t d t0 the aC0UStic fre ^ enc y generator, one housing 
IV and arranged in this housing IV one signal source, which is connected to 
the acoustic frequency generator, «ir» and in that on one side of the 
housing IV an aperture IUI is provided - advantageously in the axis of the 
acoustic signal source - that can be aimed at the body part to be treated 
£. Apparatus according to claim 1 , characterized in that the housing IV is a ' 
cylindrical pipe with the signal source arranged in its axis «1 5» 

3. Apparatus according to claim 2, characterized in that the acoustic signal 
source can be moved along the direction of the cylinder axis and the acoustic 

S hJSSrt" 235? t0 create seaki9ht contact with the interior wan of 

4. Apparatus according to any 1 of claims 1 to 3, characterized in that the 
acoustic signal source is a loud speaker 151 

5 ' hnnf r Apparatus a^rding to any of claims 1 to 4, characterized in that the 
6 1222 ' S eqUiP ? d " lth , attachments W with apertures IAI of various sizes 
52? a< r co r dln 9 t0 claim 5 ' characterized in that the attachments 121 are 
mounted to the housing IV with a flanged locking ring 14/ «30» 



rOSS ^ ' jedWCkhe ' tranS,ated 35 ^ °° iS nOT - standard and Equated German (The 
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7. Apparatus according to any of claims 1 to 6, characterized in that a switch IM 
that connects the acoustic signal source with the acoustic frequency 
generator is arranged in the housing, in the space behind the acoustic signal 
source, «5» 

8. Apparatus according to claim 7, characterized in that the switch /12/ is a timer 
switch, 

9. Apparatus according to any of claims 1 to 8, «10» characterized in that the 
acoustic frequency generator is a square-wave generator with adjustable 
frequency. 

1 0. Apparatus according to any of claims 1 to 9, characterized in that the acoustic 
frequency of the acoustic frequency generator can be varied in a range 
between 1 Hz and 1000 Hz.«15» 

1 1 . Apparatus according to any of claims 1 to 1 0, characterized in that a 
thermometer is provided, which is placed on the body part being treated or in 
the immediate proximity of the body part. 
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